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T e c h n i s c h e   I n f o r m a t i o n e n 
 

 

A G R O C L E A N
®

 
 

Spezialprodukt zur Reinigung und Konservierung von Pflanzenschutzgeräten 

 
 

Wirkstoffe:  Natrium-Tripolyphosphat 

 

Formulierung:  ACROCLEAN steht als Pulver 

zur Verfügung. 
 

 

WIRKUNGSWEISE: 
 

AGROCLEAN wurde speziell für die Anwendung 
bei modernen Pflanzenschutzgeräten entwickelt. 
Pflanzenschutzmittel-Rückstände werden auch an 
schwierig zu reinigenden Stellen entfernt. Bei vielen 
Herbiziden wird zusätzlich eine neutralisierende 
Wirkung erreicht. Besonders Reste von Sulfonyl-
harnstoffen können mühelos unschädlich gemacht 
werden.  
Ausserdem wird bei der Reinigung Rost entfernt. 
Bei der Anwendung vor der Einwinterung der 
Spritzgeräte entsteht ein schützender Film, der das 
Gerät vor Korrosion schützt. 

AGROCLEAN ist kein Frostschutzmittel. Die Reini-
gungslösung muss deswegen vollständig abgelas-
sen werden. 

 

 

ANWENDUNG: 
 

AGROCLEAN sollte routinemässig nach jeder 
Pflanzenschutzmassnahme angewendet werden. 
Nur so kann sichergestellt werden, dass bei nach-
folgenden Spritzungen keine Schäden durch Rück-
stände entstehen. 

 
Vorgehensweise: 

 
1. Spritztank immer vollständig entleeren. An-

schliessend einmal mit frischem Wasser spülen. 

2. Den Tank auf 10-20 % von seinem Volumen 

auffüllen und AGROCLEAN hinzugeben. Rühr-
werk mind. 15 Minuten laufen lassen. Vor der 
Einwinterung und nach Gebrauch von 2,4-D-
haltigen Herbiziden Mischung über Nacht stehen 
lassen und dann ausspritzen. 

3. Das Äussere des Gerätes mit einer AGRO-

CLEAN Lösung waschen, bzw. einen Hoch-

druckreiniger mit einer AGROCLEAN Lösung 
benutzen. 

4. Düsen öffnen und Lösung ausspritzen. Verun-
reinigung von Gewässern vermeiden. 

5. Aussen und innen mit Wasser gut spülen. Falls 
Gerät über längeren Zeitraum nicht genutzt wer-
den soll, erst vor dem Gebrauch spülen, da 

durch die Anwendung von AGROCLEAN ein 

schützender Film entsteht. 
 

 

AUFWANDMENGE: 
 
Routinereinigung innen: 100 g / 100 l Wasser 
Handreinigung aussen: 25 g / 10 l Wasser 
Hochdruckreinigung: 50 g / 10 l Wasser 
 
Winterreinigung innen: 200 g / 100 l Wasser 
Winterreinigung aussen: 50 g / 10 l Wasser 
 
Nach der Winterreinigung: Erst vor erneuter Benüt-
zung nachspülen, da durch die Anwendung von 

AGROCLEAN ein Schutzfilm entsteht, der gegen 
Korrosion schützt. 
 
Geräte- und Stallreinigung: 50 g / 10 l Wasser 
 

 

VORTEILE VON AGROCLEAN: 
 
In Versuchen überprüfte Wirksamkeit. 
 

Verlängerung der Lebenszeit von Spritzgeräten 
durch antikorrosive Wirkung. 
 

Geringe Dosierung von nur 100 g / 100 l Wasser. 
 

Gute Pflanzenverträglichkeit. 
 

Vermeidung von Phytotoxizität nach dem Einsatz 
von Sulfonylharnstoffen. 
 

Nicht aggressiv gegenüber Farben und Lacken. 
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DRINGENDE EMPFEHLUNG: 
 
Pflanzenschutzgeräte müssen nach jeder Anwen-
dung routinemässig gereinigt werden. 
 

 

VERPACKUNG: Dose à 1 kg 

 Karton à 10 x 1 kg 
 

 

GEFAHRENKENNZEICHNUNGEN: 
 

Gefahrenbezeichnung:  
GHS07 Vorsicht gefährlich 
 

Signalwort: Achtung 
 

Gefahrenhinweise: 
H315  Verursacht Hautreizungen.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Sicherheitshinweise: 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern ge-

langen. 
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich wa-

schen. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Au-

genschutz/ Gesichtsschutz tragen.  
P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: 

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 
spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlin-
sen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 
spülen. 

P332+313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ 
ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

P337+313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztli-
chen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzu-
ziehen. 

 
 
Die Angaben der technischen Merkblätter dienen zur 
Information. Massgebend sind die Gebrauchsanweisun-
gen auf unseren Packungen. 

 
 
® Eingetragenes Warenzeichen der Omya (Schweiz) AG 


